
推荐应用优势
高弹性 ― 这种线由高弹力的PBT长丝制成，延伸率明

显高于其他相同规格的缝纫线。
缝纫性良好 ― 具有高初始模量的缝纫线，在缝纫各种

线迹的过程中，无论是用作针线还是底线，车缝性能
都很好。
色牢度极佳 ― 耐洗色牢度、耐久性和耐化学性（包括
氯漂白剂）俱佳

●弹力牛仔服
●运动服
●泳衣
●贴身内衣
●运动服
●童装
●弹力服
●健身装

A&E旗下Aneflex™具备高弹缝合效果。其由PBT材料开发而来，是一种创新型的高弹缝纫线，适用于高弹类

服装的大多数车缝缝纫，是高弹服装缝纫的优选。

PBT长丝弹力线

ANEFLEX™



产品特征*
应用 规格 强度 推荐针号

规格 英制 磅 公斤

薄面料 27 100 1.6 .70 70/10
中厚面料 40 75 2.5 1.1 90/14

60 50 3.6 1.6 100/16
厚面料 105 27 6.8 3.1 110/18
*以上物理特征仅供比较，请您决定适用性。物理数据均基于当前平均值，不应用作最低要求。

服装缝纫线推荐
● ANESOFT® ― 100%长绒棉线
● MAGIC® ― 100%高亮三角异形丝
● SIGNATURE PLUS® ― 100%高亮三角异形丝涤纶线
● WILDCAT PLUS® ― 100%涤纶低弹线
● WILDCAT® ECO100 ― 100%再生涤纶低弹线
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ANEFLEX™

弹力牛仔布口袋牛仔布口袋未拉伸

高品质缝纫线源自1891年―A&E是是全球化的工业缝纫线和绣花线的制造商和供应商。 A&E致力于向全球客户交付最优质的产品
和服务，我们对卓越质量和客户服务的坚定承诺，使A&E成为首选的缝纫线供应商。在WWW.AMEFIRD.COM上了解有关A&E社会责任和环

境可持续发展倡议、全系列产品供应以及全球布局等更多信息。

A&E是Elevate Textiles旗下品牌之一。Elevate旗下品牌包括： American&Efird, Burlington, Cone Denim, Gütermann和Safety
Components。了解更多信息，请访问WWW.ELEVATETEXTILES.COM。

为何选择A&E?

Eco-Driven®象征着A&E对可持续发展的承诺，A&E持续投资创新技术，以减少在全球范围内的环境足迹。

与Elevate Textiles旗下所有子品牌一起，共同支持2025年环保目标承诺：负责任地采购纤维、减少用水量和减少温室气体排放。

ECO•DRIVEN®
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